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Coffres à tiroirs série KDP
Coffres d'atelier à tiroirs conçus pour stocker outils, matériel ou pièces directement sur le lieu de travail. Les coffres de ty pe KDP
sont faits d'une tôle d'acier rigide soudée, dune épaisseur de 1.0mm. La face supérieure est constituée d’un cadre avec rev êtement
en caoutchouc pour empêcher que de petites pièces ne roulent. Les tiroirs sont fixés à des glissières robustes à ouverture 75%.
Chaque tiroir aune capacité de charge de 80kg. Les tiroirs sont prêts pour accueillir des subdivisions galvanisées ou en plastique (en
option). Les coffres sont équipés d’un dispositif de v errouillage central ty pe Eurolock. Les coffres av ec porte et tiroirs sont équipés
de serrures identiques permettant l'ouverture de la porte et des tiroirs avec une seule clef.
En cas de quantités importantes, il est possible d’adapter les coffres à tiroirs et les établis aux besoins spécifiques du client.

Ladenblokken KDP reeks
Ladenblokken, ontworpen om werktuigen, materiaal of stukken direct op de werkplaats op te slaan. De KDP blokken worden uit
gelaste sterke staalplaat 1.0mm dik gemaakt. De top wordt voorzien met een rubberbekleding om te verhinderen dat kleine stukken
kunnen afrollen. De lades worden op robuuste glijders gemonteerd, met opening tot 75%. Elke lade heeft een draagkracht van
80kg. De lades zijn klaar voor gegalvaniseerde of plastiek v erdelers (optioneel). De blokken worden uitgerust met centrale slot type
Eurolock. De blokken met beide draaideur en lades worden uitgerust met identieke sloten die de opening v an de deur en de lades
met dezelfde sleutel toelaten.
Bij aantallen, is het mogelijk om de ladenblokken en werkbanken aan de specifieke behoeftenv an de klant aan te passen.

Werkstätteschubaldenkoffer KDP Strecke
Schubladenkoffer, die geplant sind, um Werkzeuge, Material oder Stücke direkt am A rbeitsort zu lagern. Die Koffer Typ KDP werden
von einem geschweißten starren Stahlblech gemacht, 1.0mm.dicke. Die höhere Seite besteht aus einem Rahmen mit
Verkleidung aus Gummi, um zu verhindern, daß kleine Stücke rollen. Die Schubladen werden festgelegt hat starke Gleitschienen an
Öffnung 75%. Jede Schublade Elle Ladekapazität von 80kg. Die Schubladen sind bereit, um oder aus P lastik oder galv anisierte
Unterabteilungen aufzunehmen (in O ption). Die Koffer werden mit zentralen Verriegelung Eurolock ausgestattet. Die Koffer mit Tür
und Schubladen warden mit identischen Schlössern ausgestattet, die die Öffnung der Tür und der Schubladen mit eins Schlüssel
erlauben.
Bei Quantitäten ist es möglich, die Schubladenkoffer und Werkbänke an die spezifischen Bedürfnisse des Kunden anzupassen.

Multi drawers cabinets KDP serie
Multi drawer workshop cabinets are designed for storing tools and dev ices or materials directly on the work place. The KDP type
cabinets are made of a welded rigid steel sheet 1.0mm thick. The top consists in a framework w ith rubber filling which prevents the
slipping of small items. The drawers are attached to robust bearing 75% sliders w ith a carry ing capacity of 80kg. The drawers are
ready for galvanized or plastic div iders (optional). Cabinets are equipped with central locking mechanism ty pe Eurolock. The
cabinets w ith both wing door and drawers are supplied with identical locks allow ing opening of doors and drawers w ith one key
only .
For quantities, it is possible to customize drawer cabinets and workbenches to suit your specific requirements.
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